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Los vapores y los gases que se desprenden de los procedimientos de soldadura lo pueden enfermar. El riesgo
depende de:

! B método que emplee para soldar (tal como MIG [soldadura a arco en atmésfera de gas inerte con
electrodo consumible], TIG [soldadura con arco de tugnsteno], o con varilla).

I Bl material de que esté hecha la varilla de soldar (el electrodo).

1 Losmetales de relleno y los metales de base (tales como acero liviano y acero inoxidable)

I Laspinturasy otros revestimientos de los metales que esté soldando

I Laventilacion.

L os peligros
En lugar es encerrados, soldar puede ser mucho mas peligroso. Si no hay suficiente aire fresco, |os vapores
y los gases téxicos pueden ser mucho mas fuertes. L os gases de blindaj e, tales como el argoén, pueden
desplazar el oxigeno ocasionando la muerte.
Los siguientes son algunos de los mater iales peligr osos:
METALES. Los siguientes son algunos de los metales toxicos.
1 H acero inoxidable contiene niquel y cromo. Bl niquel causaasma. El niquel y el cromo pueden ocasionar
cancer. El cromo puede ocasionar problemas sinusiticos y "agujeros’ entre las fosas nasales.
I H acero liviano (acero rojo) y el acero al carbono contienen manganeso. El manganeso puede
ocasionar la enfermedad de Parkinson la cua lesiona los nervios y los miscul os.
1 Bl cinc en e meta galvanizado o en la pintura puede ocasionar 1o que se conoce como fiebre por vapor
de metal la cual le hara sentir como que tiene un resfrio fuerte y desaparece en unas pocas horas o dias
después de haber sido expuesto.
REVESTIMIENTOSy RESIDUOS
I Bl plomo (contenido en algunas pinturas) puede ocasionar envenenamiento por plomo— dolores de cabeza,
sensibilidad en los masculos y las articulaciones, ndusea, retortijones, irritabilidad, pérdida de la memoria,
anemia y dafio en los rifiones y el sistema nervioso. Si el polvo del plomo penetra en su hogar a través de su
ropa o sus zapatos, podria también enfermar a su familia, en particular a los nifios.
I Bl cadmio (contenido en algunas pinturas y rellenos) puede ocasionar problemas en los rifiones y también
cancer.
DISOLVENTES
1 Soldaduras hechas sobre disolventes (clorinados), o cerca de ellos, pueden generar fosgeno, un gas
venenoso. Bl gas puede producir liquido en los pulmones. Quiza ni siquiera note € problema hasta horas
después de haber terminado de soldar. Pero € liquido en los pulmones puede ocasionar la muerte.
GASES
I Cuando se utiliza diéxido de carbono como blindge, se puede formar monéxido de carbono el cual lo
puede matar. EI mondxido de carbono también se puede formar en la soldadura de oxiacetileno.
1 B arco de soldadura puede formar ozono y éxidos nitrosos traidos del aire. La soldadura MIG y TIG
producen la mayor cantidad de ozono, especialmente cuando se suelda duminio. Estos vapores irritan los
0j0os, la nariz, la gargantay los pulmones y pueden dafiar los pulmones.
I Los 6xidos nitrosos pueden producir liquido en los pulmones. (Sirvase voltear la pagina)



Proté§ ase
Todos los gases, emanaciones y vapores que se desprenden de objetos de metal, pinturas, fundentes,
desengrasantes, y varillas durante la labor de la soldadura estan incluidos dentro de la norma de comunicacion
de peligros establecida por OSHA. Por tanto, su patron esta en la obligacion de darle la capacitacion
necesaria para protegerse contra los peligros y ensefiarle las hojas de informacion del material (en inglés
MSDS) de cualquier producto o sustancia quimica, previa solicitud. Asimismo:
1 OSHA recomienda que elimine toda la pinturay los disolventes antes de comenzar a soldar u
oxicortar. Sigalas instrucciones escritas. Aseglrese de haber eliminado todos |os residuos.
I Use el método de soldadura mas seguro parad trabgjo. La soldadura con varilla produce mucho
menos vapores que la soldadura con varilla de nlcleo fundente.
1 Use varillas de soldar que produzcan vapor reducido. El 90% del vapor proviene de la varilla Las
pistolas para soldar que extraen vapores pueden captar €l 95% del vapor.
I En un espacio encerrado, sigalas reglas correspondientes de OSHA, como: vigilar la cantidad de oxigeno
en €l aire, no amacenar sopletes en e mismo lugar y ventilar.
I OSHA estipula quetiene que tener buena ventilacion.
1 Useventilacion local con capucha de escape para diminar los vaporesy los gases desde su raiz ya que
estos se acumulan cuando no corre aire. Mantenga la boca de la capucha de escape entre 4 y 6 pulgadas de
la fuente de origen del vapor.
1 Usesopladores de aire paraddar los vapores de usted cuando se encuentre al aire libre y haga viento.
I Mantenga la cara alejada de la pluma de soldar.
I Si la ventilacion no es buena, utilice un respirador, en cuyo caso, OSHA estipula que su patrén debera
ofrecer un programa completo de proteccion respiratoria. Esto quiere decir que los respiradores deben
seleccionarse bien y deben quedar a la medida; se debe someter a trabajador a una evauacion médica para
asegurarse de que estd apto para usar el respirador y debera recibir capacitacion adecuada para aprender
a usarlo. Asimismo, €l respirador deberd amacenarse y limpiarse correctamente y el programa debera
evaluarse.
1 S fuma, deje de fumar.

OSHA tiene limites de exposicion a los metales, gases y € total de vapores durante la soldadura. Pero estos
limites podrian no ser suficientes para brindarle proteccién, ya que no estan a dia. Bl Instituto Nacional para
la Seguridad y Salud Ocupaciona (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) afirma
que los vapores pueden ocasionar cancer, de modo que mantenga los niveles de vapor a minimo.

Si deseaobtener informacionadicional, llame a sindicato local o a Centro de Proteccion de los Derechos
de los Trabajadores (Center to Protect Workers' Rights, CPWR, tel éfono 301-578-8500 o direccion en laweb
www.cpwr.com), a Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for
Occupational Safety and Health, NIOSH, teléfono 1-800-35-NIOSH o bien 1-800-356-4674 o direccion en
laweb www.cdc.gov/niosh) o a OSHA (teléfono 1-800-321-OSHA o direccion en la web www.osha.gov).
También puede consultar en www.elcosh.or g.
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